
EinspeisungEinspeisung

Sensor Kanal 1Sensor Kanal 1

Sensor Kanal 2Sensor Kanal 2

Sensor Kanal 3Sensor Kanal 3

Sensor Kanal 4Sensor Kanal 4

P 5V (Schaltung)P 5V (Schaltung)

P 5V (Sensorik)P 5V (Sensorik)

Stellung des WahlschaltersStellung des Wahlschalters

1 - Batterie-Entladung1 - Batterie-Entladung

2 - Batterie-Ladung (schnell)2 - Batterie-Ladung (schnell)

3 - Gerät ein (Ladung)3 - Gerät ein (Ladung)

4 - Gerät ein (Ladung solar)4 - Gerät ein (Ladung solar)

HandbetriebHandbetrieb

HandbetriebHandbetrieb

Ladeschutzschaltung bei 3/4Ladeschutzschaltung bei 3/4

beim Einschaltenbeim Einschalten LEDLED1 s1 s

TaktTakt Zählumfang:Zählumfang: 10  - 1010  - 10  0         6  0         6

ResetReset

LadeschaltungLadeschaltung StabilisierungStabilisierung

SchaltgliedSchaltglied

AkkumulatorAkkumulator

ResetReset AnzeigeAnzeigeTaktTakt

ZählmodulZählmodul

Zählbegrenzung:Zählbegrenzung:

SignalanpassungSignalanpassung SignallogikSignallogik (bei Handbetrieb)(bei Handbetrieb)

SensorikSensorikTiefpaßTiefpaß

 - / 12h / 24h - / 12h / 24h

KodierungKodierung

SensorikSensorik SensorikSensorik

Ausführung je nach Anwendungsfall fürAusführung je nach Anwendungsfall für

die Sensoren die Sensoren 

- mechanischer Schalter- mechanischer Schalter

- Widerstand- Widerstand

- Fotowiderstand- Fotowiderstand

- Transistor- Transistor

- Optokoppler- Optokoppler

- Feuchtesensor- Feuchtesensor

den Ausgangden Ausgang

- Relais - Relais 

- Optokoppler- Optokoppler

- Triac- Triac

AnzeigeAnzeige

Speicher (Sensorik)Speicher (Sensorik) Signal-
verknüpfung
Signal-
verknüpfung

Speicher (Pumpe)Speicher (Pumpe)

KodierungKodierung PumpenlogikPumpenlogik

AntriebAntrieb MM
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