Stromversorgung

Signalverarbeitung

Einspeisung

Y

Ladeschaltung

Y

Stabilisierung

P 5V (Schaltung)

Stellung des Wahischalters
1 - Batterie-Entladung

2 - Batterie-Ladung (schnell)
3 - Gerét ein (Ladung)

4 - Gerét ein (Ladung solar)

Schaltglied

P 5V (Sensorik)

Y

Akkumulator

Ladeschutzschaltung bei 3/4

Handbetrieb f A

Sensor Kanal 1

Sensor Kanal 2

Y

Sensor Kanal 3

Y

Tiefpa®

Sensor Kanal 4

Reset Takt [>5>| Anzeige
beim Einschalten 1s LED
Zahimodul Antrieb
Takt Zahlumfang: 10°- 108 , T
Y Handbetrieb f
A—> Reset
/ Y
Kodierung Kodierung Pumpenlogik
Zahlbegrenzung: Speicher (Sensorik) [P Signa_l_-
-112h/24h Speicher (Pumpe) [ verkniipfung
Sensorik Sensorik Anzeige
Signalanpassung Signallogik (bei Handbetrieb)

»1 Sensorik

Ausfiihrung je nach Anwendungsfall fiir
den Ausgang

die Sensoren

- mechanischer Schalter

- Widerstand

- Fotowiderstand
- Transistor

- Optokoppler

- Feuchtesensor

- Relais

- Optokoppler
- Triac
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