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1 Beschreibung d er Baugruppe

Dieses Modul zur Temperaturmessung soll denjenigen als Anregung zum Nachbau dienen, die zwar
aus einer grof3en Anzahl auf dem Markt erhaltlichen Geraten wahlen kénnen, diese aber nicht fir den
vorgesehen Einsatzfall optimiert sind, zum Beispiel der Einsatz von L CD-Anzeigen bei Kélte oder
Dunkelheit.

Der Aufwand fir den Schaltungsaufbau hélt sich durch die Verwendung eines Mikrocontrollers (MC) in Gren-
zen. Diese universell einsetzbaren Bauelemente sind bei den verschiedensten Herstellern preiswert zu erhal-
ten und erschienen fur diese Entwicklung die optimale Losung darzustellen. Auf Grund der positiven Erfah-
rungen mit den MC der Firma Atmel wurde sich fir den ATMega8 entschieden. Dieser hat fir die einkanalige
Ausfiihrung der Temperaturmessung sowie einigen speziellen Funktionen einen ausreichenden Speicher-
platz. Aulzerdem sind fur diesen Typ einfache Adapter zum Brennen und mit BASCOM [5] eine Entwick-
lungsumgebung (Basicdialekt) verfligbar, mit der man in der Demoversion bis zu 4 k grof3e Programme
schreiben und compilieren kann.

Damit wird man in die Lage versetzt, mit relativ geringen Aufwand ein individuelles Temperaturmef3gerét zu
entwerfen, dafl? auf Grund seines modularen Aufbaus an die verschiedenen Einsatzfélle angepal3t werden
kann.

2 Stromlaufplan

2.1 Aufbau

Die Schaltung der Steuerung und der Anzeige befinden sich auf einer Leiterplatte (136 x 92 mm?), wobei die-
se Platine so aufgebaut ist, dal} sie in eine Anzeige- und Prozessorplatine getrennt werden kann. Dies er-
moglicht einen kompakten Aufbau (Ubereinander) oder einen drtlich versetzten Einbau beider Kom-
ponenten.

- Anzeigeplatine

Auf der Anzeigeplatine kdnnen bis zu sechs 7-Segmentanzeigen mit einer Segmentgré3e von 20 mm (Fa.
Reichelt [4], Bestell-Nr.: SA 08-11 rt) angeordnet werden. Damit sind Anzeigen fir einen Temperaturbereich
von —99.9° C bis 999.9° C mdglich. Bedingt durch den Einsatz eines MCs stehen fir die Anzeige bei Sonde-
funktionen theoretisch alle Zeichen zur Verfigung, die mit einer 7-Segmentanzeige dargestellt werden kon-
nen (z. B. F, H, ...).

Die einzelnen Anzeige-Digits, die jeweils eine gemeinsame Anode besitzen, werden tber Darlingtontransisto-
ren (VT1- VT6) geschaltet. Da die Anzahl der digitalen Ausgange des MCs begrenzt ist, werden nur 4 Aus-
gange fur die Auswahl der Stellen verwendet. Die Dekodierung erfolgt tiber einen 1 aus 8- Dekoderschalt-
kreis (IC5). Die Anzeigen werden vom MC im Multiplexbetrieb angesteuert. Er ibernimmt sowohl die ent-
sprechende Kodierung der Segmente als auch die Helligkeitssteuerung.

Mdéchte man eine Anzeige mit anderen Elementen aufbauen, muf? man die Leistungsfahigkeit der Transisto-
ren (VT1- VT6) und des Treiberschaltkreises (IC3) beachten, der die Kathoden der Anzeigesegmente schal-
tet.

Da die Anzahl der digitalen Ausgange groRRer ist als zur Ansteuerung eines LCD-Moduls erforderlich wére,
kann auch diese nach Modifikation des Programms eingesetzt werden.

Beim Aufbau der Anzeigeplatine kann man sich au3erdem entscheiden, ob auf ihr der Sensor fur die Hellig-
keitssteuerung eingebaut, oder ein Festwiderstand fur einen bestimmten Helligkeitswert der Anzeige auf der
Prozessorplatine vorgesehen werden soll.

- Prozessorplatine

Auf der Prozessorplatine sind neben der Schaltung fur die Stromversorgung und der Widerstandsermittiung
des Temperatursensors, der Ermittlung der Umgebungshelligkeit, den Bedientasten fir die Sonderfunktionen
(Fernanschlufl? moglich) auch die Treiber fir die Anzeige und ein extern anschlieBbares Relais angeordnet.

Mit kleinen Anderungen an der Hard- und Software ist man in der Lage, das Anzeigemodul auch fiir andere
Aufgaben einzusetzen (z. B. Zahler, Uhr, Helligkeits- oder Widerstandsmesser, ...).
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- Stromversorgung

Das Temperaturmodul kann auf zwei Arten an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen werden. Bei der
einen wird der Spannungsstabilisator (IC1) nicht benétigt (Klemmen X1.1: +, X1.3: Masse). Die Spannung
des Akkus darf dabei den Wert der Z-Diode (VD8; Uz = 5,6 V), die als Uberspannungs- und Verpolschutz
dient, nicht Uberschreiten. Da die Genauigkeit der Temperaturmessung von der Stabilitéat der Spannung ab-
hangt, mit der die MelRschaltung versorgt wird, sollte die Spannungsstabilisierung standardmé&Rig nicht um-
gangen werden. Aulzerdem erfolgt bei sinkender Akkuspannung keine Anpassung der Anzeigehelligkeit
mehr.

Bei der bevorzugten Betriebsart (Klemme X1.2: +; X1.3: Masse) wird die Eingangsgleichspannung auf eine
Betriebsspannung von DC P5 V stabilisiert. Dabei sollte der Spannungswert mindestens DC P8 V betragen.

Die Ermittlung des Widerstandswertes des Temperatursensors erfolgt indirekt Giber die Entladezeit einer Ka-
pazitat. Aus den ermittelten MelRwerten wird ein Durchschnittswert berechnet und angezeigt. Fir die Mes-
sung wird zunachst die Kapazitat (C22, C23), gesteuert Uber einen digitalen Ausgang des MCs, aufgeladen.
Danach wird ein interner Timer des MCs auf Null gesetzt und der Entladevorgang gestartet. Beim Unter-
schreiten der halben Betriebsspannung an der Kapazitat schaltet der Komparator (IC4) und st einen Inter-
rupt im Programm aus. Zu diesem Moment wird der Timerwert, der ein Mal3 fur die Entladezeit dar-stellt, ge-
speichert. Dieser Wert wird programmtechnisch mit der Entladezeit ohne temperaturabhéngigen Widerstand
verglichen und der Widerstandswert ermittelt. Uber eine Gleichung 3. Grades wird die Nichtlinearitat des
Temperatursensors beachtet und der Temperaturwert an der Mel3stelle ermittelt.

e o T Diese Gleichung kann mit Hilfe des Datenblattes
- des eingesetzten temperaturabhangigen Wider-
i standes erstellt werden, wenn man die Daten in ein
= Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) eingibt
~ und sich uber die Diagrammfunktion die Funktion
%; berechnen laft.
T T L] T T i
e VWiderstand [Ohm]
) . . Ausgl:
Wer nicht tGiber Excel verfugt, kann das S e
kostenfreie Programm Appomatox [7] ein- F001-55)
. . . [amall]]
setzten, mit dem ebenfalls diese Funktion 7740
zwischen dem Widerstandwert und der fes1:20
Temperatur ermittelt werden kann. Das o
Verfahren der Berechnung hat gegentiber Folynom
einer Wertetabelle den Vorteil, dal3 nicht zu el b2 »
jedem maglichen Widerstandswert ein GieddesPoyrens 3
Temperaturwert im Speicher abgelegt sein
muf3, um die Nichtlinearitét des Sensors i a
auszugleichen. Detailliertere Hinweise zum Wi ||| wi[00 |
Verfahren kdnnen den Kommentaren des Maa[00 ]| heaxl200 ]
Programms entnommen werden. st (R | | i e
{"Berechnen Schaubild | 400 I I
1000 2000 3000
SchlisPan | w

- Steuerung der Anzeigehelligkeit

Um die Helligkeit der Anzeige der Umgebungshelligkeit anpassen zu kénnen, muR3 diese zunachst ermittelt
werden. Dazu dient die Fotodiode VD9. In Abhangigkeit der Helligkeit liegt am Mittelabgriff des Einstellreglers
R24 eine Spannung, die vom MC Uber einen Analogeingang eingelesen wird. Nachdem die Analog-
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Digitalwandlung im MC erfolgt ist, wird die Anzeige durch eine Pulsweitenmodulation (9 Helligkeitsstufen) in
der Helligkeit verandert. Die Voreinstellung kann mit dem Einstellregler R24 erfolgen.

Uber den gleichen Analogeingang wird auch die Taste ,Modus* abgefragt. Ist sie nicht betatigt, liegt die Ana-
logspannung am Eingang des MCs immer oberhalb der DiodenfluRspannung von VD10. Bei Betétigung wird
der Eingang gegen Masse geschaltet, dies vom MC erkannt und entsprechend ausgewertet.

- Temperatursensor

Heute gibt es eine groRe Anzahl von Méglichkeiten, Temperaturen auf elektronischem Weg zu ermitteln. An
dieser Stelle soll zum Beispiel der DS1620 mit einem Temperaturbereich von -55° C bis +125° C genannt
werden. Er wird in einem 8-Pin SOIC- oder 8-Pin DIP-Gehause gefertigt und kann tiber 3 Datenleitungen an-
gesprochen werden. Die Temperatur kann jedoch nur in Schritten von 0,9 Grad ermittelt werden. Zudem
kommt ein relativ hoher Preis und der verhéaltnisménRig schwierige Aufbau eines Sensors, da er eine Be-
triebsspannung bendétigt.

Durch Abwéagung der Vor- und Nachteile wurde der Aufbau mit einem passiven Element favorisiert. Der Sen-
sor aus der KTY 83-1 Serie besticht durch die geringen Abmessungen des Glaskdrpers (@ 1,6 mm; Lange
3,04 mm, AnschluRdrahte 25 mm), die den Einbau in fast jeden Tragermodul erméglicht. Bei gro3eren Lei-
tungslangen sollte man auf einen ausreichend grof3en Querschnitt achten und eine abgeschirmte Leitung
verwenden. Soll das PTM in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Feldern (Computerumgebung)
betrieben werden, kann sich aulerdem eine Baugruppenabschirmung erforderlich machen. Ein Hinweis auf
diese Storungsart ist das ,,Hochlaufen der Temperaturanzeige ohne Temperaturerh6hung. Zunéachst wurde
als Fehlerquelle die Eigenerwdrmung des Sensors vermutet, was sich aber als eine falsche Annahme er-
wies. AulRerdem ist es vorteilhaft, den Warmewiderstand zwischen dem Sensor und der Umgebung so klein
wie moglich zu halten. Das Platinenkonzept ermdglicht den Anschluf? von zwei Temperatursensoren uber ei-
ne langere AnschluBleitung oder die direkte Montage auf der Leiterplatte.

Auf die Anpassung der Sensor-Kennlinie an den tatsachlichen Temperaturwert durch eine Funktion wurde
bereits weiter oben im Beitrag eingegangen. Uber den Sinn der Anzeige mit einer Auflésung von 0,1 Grad
kann man auch geteilter Meinung sein. Auch hier kann Uber die Software eine Anpassung an den jeweiligen
Einsatzfall erfolgen.

- Mikrocontroller ATMega8

Fir den MC wurde einer der kleineren aus der ATMEL-Serie ausgewahlt. Einzelheiten zu Aufbau und Funkti-
on kénnen dem Datenblatt [2] enthnommen werden. Der MC wird mit einer, durch den Quarz Q1 (4,0 MHz)
festgelegten Frequenz getaktet.

Im Prinzip kann die Software auf jedem MC der ATMEL-Familie eingesetzt werden, wenn die Definitionsdatei
angepaldt wird. Interessant wird dies zum Beispiel, wenn man unter Beibehaltung des kompletten Bedien-
komforts einen oder mehrere zuséatzliche Temperatursensoren anschlie3en mdchte. Das Layout der Leiter-
platte mul’ dann jedoch angepal3t oder ein Adapter eingesetzt werden.

Fur Einsteiger in die Welt der Mikrocontroller kdnnen die bisher im Funkamateur veréffentlichten Beitrage [1]
oder die Recherche im Internet [6] empfohlen werden.

- Bedienung

Das Temperaturmodul ist mit zwei Bedientasten ausgestattet, deren Funktionen sich tber die Steckverbinder
(X3, X4) auch von einer abgesetzten Bedieneinheit aufgerufen lassen. Mit der einen (S2), die zusammen mit
dem Helligkeitswert ausgewertet wird, kann der Modus eingestellt werden. Bei jedem Tastendruck wird er
verandert und entsprechend in der Anzeige dargestellt. Die zweite Taste (S1) dient der Einstellung des jewei-
ligen Einstellwertes, der automatisch im EEprom des MCs abgelegt wird, falls keine weitere Tastenbetati-
gung erfolgt. Der Riicksprung zur Temperaturanzeige erfolgt von jedem Menlpunkt nach einer kurzen Zeit
automatisch, wenn keine Eingaben mehr erfolgen.
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Folgende Einstellungen sind moglich:

Taste 2 Taste 1 Anzeige
Relaiseinschalt-Temperaturwert erhéhen rE xx

verringern rE_ xx
Relaisausschalt-Temperaturwert erhéhen rA~ XX

verringern rA_ XX
Temperatur-Korrekturwert Sensor 1 erhéhen S1 xx

verringern S1_ xx
Prufung Anzeige Ein PA / 888888
Ende der Einstellung End

- Betriebsanzeige und Fehleriiberwachung

Nach Zuschalten der Betriebspannung werden zunachst 5 MeRwerte ermittelt, um fir die Anzeige einen hin-
reichend genauen Wert zur Verfiigung zu haben. Wéahrend dieser Zeit schaltet die Anzeige auf ,Inl“, die nach
einigen Sekunden im fehlerfreien Betrieb durch eine Temperaturanzeige (z. B. 21.5° C) ersetzt wird.Um die
Anzeige in ihrer Dynamik etwas zu begrenzen, wird der Anzeigewert nur in Schritten von 0,1 Grad verandert.
Dies sollte man bei schnellen Temperaturwechseln beachten. Aber auch hier ist eine programmtechnische
Anpassung individuell méglich.

Vom Programm wird der Temperatursensor 1 wahrend des Betriebes auf KurzschluR (Anzeige: Error 11)
oder eine Leitungsunterbrechung (Anzeige: Error 12) tberwacht. Bei Einsatz eines zweiten Sensors muf}
dieser Softwareteil entsprechend angepaldt werden.

- Ansteuerung eines Relais

Im Gegensatz zu vielen anderen Temperaturmelf3geraten kann mit dieser Baugruppe tber den Transistor
VT8 ein externes Relais angesteuert werden. Der Transistor dient als Leistungsschalter fur das Relais, da
ein Ausgang des MCs nur mit maximal 10 mA belastet werden kann. Zum Schutz des Transistors vor Uber-
spannungsspitzen durch das Schalten der Relaisspule (Induktivitat) ist die Freilaufdiode VD5 vorgesehen.
Sollte das einzusetzende Relais bereits Uber eine Freilaufdiode verfligen (z. B. bei einigen Reedrelais), muf}
darauf geachtet werden, dal3 es mit der richtigen Polaritat Gber den Steckverbinder X7 angeschlossen wird,
da ansonsten im geschalteten Zustand die Betriebsspannung tber diese Freilaufdiode kurzgeschlossen wird.

Der realisierte Open-Collector-Ausgang durch den Transistor erméglicht auch den Anschlul® anderer Schalt-
elemente (Power-FET, Triac), bei denen kein Kontaktverschleil zu erwarten ist. Bei geféhrlichen Spannun-
gen ist jedoch auf einen ausreichend grof3en Isolationswiderstand zwischen Steuer- und Laststromkreis zu
achten (z. B. Einsatz von Optokopplern mit Triac-Ausgang).

Die Einschalt- bzw. Ausschaltschwelle fiir das Relais kann fest im Programmcode (EEprom) hinterlegt oder
komfortabel wahrend des Betriebes Uber die Taster verandert werden.

2.2 Programmiermodul

Soll der MC auf3erhalb der Schaltung programmiert werden, kann jedes Programmiergerét verwendet wer-
den, daf3 die Mdglichkeit besitzt, diesen Schaltkreistyp zu beschreiben.

Mo6chte man eine neuen Software aufspielen, ohne den MC aus der Schaltung zu entfernen (in-vivo-
Programmierung), eignen sich nur solche Gerate, die die serielle Programmierung mit den Signalen Reset,
MISO, MOSI und SCK unterstitzen, da diese zusammen mit der Schaltungsmasse auf den Programmieran-
schluR X6 gelegt sind.

Dieser Steckverbinder ist so ausgelegt, dal3 tiber ihn direkt das Programmiermodul PRM [3] angeschlossen
werden kann. Dieses bezieht seine Stromversorgung aus dem Temperaturmodul und wird Uber ein 25-
poliges Verbindungskabel mit der parallelen Schnittstelle eines PCs verbunden.
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3 Steuersoftware und Programmierung

Zur Erstellung der Software gibt es die verschiedensten Mdglichkeiten, da mittlerweile fur die AVR Entwick-
lungstools fur C, Basic, Assembler und anderen Programmiersprachen unter Windows oder Linux verfugbar
sind. Fir jemanden, dem die Programmiersprache C gelaufig ist, sollte sich zum Beispiel einmal WinAVR
ansehen.

Etwas einfacher lauft es mit BASCOM, dessen Testversion zwar nur maximal 4 kByte Programmcode zulafit,
fur einfache Steuerungsablaufe ist diese Grofie sicherlich ausreichend. Mit BASCOM ist es zum Beispiel
auch mdglich, vor dem Compilieren des in einem Basicdialekt verfa3ten Quellcodes eine bestimmte LCD-
Anzeige auszuwahlen. Ein Beispiel fir den geringen Aufwand zur Programmierung kann dem beiliegenden
Quelltext entnommen werden. An dieser Stelle soll erwahnt werden, dafd sich bei BASCOM in den Quelltext
auch Programmteile in Assemblercode einbinden lassen.

Genannt werden soll auch die Mdglichkeit der Programmierung in Assembiler. Vielleicht kann damit Quellco-
de erzeugt werden, der in Bezug auf die Codeléange eine optimalere Losung darstellt, als bei Verwendung ei-
ner Hochsprache. Jedoch sollte man den Aufwand fiir die Erstellung des Quelltextes nicht unterschatzen.

Hat man seinen Quellcode geschrieben, kann es ans Testen gehen. Einerseits bieten Simulatoren die Még-
lichkeit, dies ohne den Aufbau einer Testschaltung durchzufihren. Andererseits gibt es bei den Simulatoren
auch einige kritische Dinge, wo sie einfach Uberfordert sind und eine Anbindung an die reale Umgebung un-
erlaflich ist, als Beispiele soll hier der Timer- und Interruptbetrieb genannt werden. Laut Datenblatt ist zwar
die Anzahl der mdglichen Programmierzyklen eines MCs begrenzt, aber ob man jemals im Hobbybereich die
angegebenen Grenzen Uberschreitet, mdchte ich bezweifeln.

Da zur Zeit beim Autor (noch) keine Erfahrungen der Programmierung mit C oder Assembler vorhanden
sind, kénnen hier auch keine Erkenntnisse zur Programmierung der AVRs mit den dazugehdérigen Entwick-
lungstools vermittelt werden. Informationen dazu finden sich sicherlich in den einzelnen Programmbeschrei-
bungen und dem Internet [6]. Die weiteren Hinweise beziehen sich daher alle auf den Einsatz von BASCOM.

Leider gibt es fur BASCOM keine deutsche Bedienoberflache. Mit ein wenig Ergeiz lernt man aber schnell,
das Programm zu bedienen, da dem Entwicklungstool eine umfangreiche Hilfefunktion beigefiigt ist. Neben
den Menus fir die Einstellung verschiedener LCD-Anzeigen, Prozessortypen und anderen Dingen mufd man
sich auch fir eine interne oder externe Software zum Brennen der MC entscheiden. Fast jede Software er-
fordert einen speziellen Adapter. Man muf3 sich also schon tberlegen, auf welche Art und Weise man seine
Steuerung programmieren mdchte. Ebenso ist jeder besserer Eprombrenner in der Lage, AVR zu beschrei-
ben.

An dieser Stelle soll kurz die Brennsoftware TwinAvr vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um ein Free-
wareprogramm [1], was seit einiger Zeit auch in der Lage ist, die AVR der MEGA-Serie beschreiben zu kén-
nen. Mit einigen Einstellungen ist es unter BASCOM direkt verfiigbar.
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4 Beschreibung d er Anschliisse
Folgende Ubersicht erleichtert den AnschluR des Moduls:

- Stromversorgung
X01 | Funktion | Erlauterung
1 P5V direkte Einspeisung von P5 V
2 Px V >8 V zur Stabilisierung auf P5 V
3 GND Masse
- MefRstellen
X02 | Funktion | Erlauterung
1 MS_V Widerstand fir Vergleichsmessung
2 MS_T1 | Temperatursensor 1
3 MS_T2 | Temperatursensor 2
4 GND Masse
- Bedienung (Taste 1)
X03 | Funktion | Erlauterung
1 GND Masse
2 ST1 Funktion ,Einstellung®
- Bedienung (Taste 2)
X04 | Funktion | Erlauterung
1 GND Masse
2 S_T2| Funktion ,Modus"

- Lichtsensor

X05 | Funktion | Erlauterung
1 P5V Stromversorgung
2 S L Signalleitung

- Anschluf? eines

Programmiermoduls

X06 | Funktion | Erlauterung
1 - fur Verpolungsschutz
2 - fur Verpolungsschutz
3 SCK AVR-AnschluR
4 MOSI AVR-Anschluf
5 MISO AVR-AnschluR
6 /Reset AVR-Anschluf
7 P5V Stromversorgung
8 GND Masse
- Relaisanschluf3
X07 | Funktion | Erlauterung
1 P5V Stromversorgung
2 S R Transistor schaltet Masse
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- Anzeige (Anschlufd der Segmente)

X08 | Funktion | Erlauterung

1 a Segment a
2 b Segment b
3 C Segment c
4 d Segment d
5 e Segment e
6 f Segment f
7 g Segmentg
8 dp Segment dp

- Anzeige (Anschlul3 der gemeinsamen Anoden)
X09 | Funktion | Erlauterung

DIG1_A | 1. Stelle (links)
DIG2_A | 2. Stelle
DIG3_A | 3. Stelle
DIG4_A| 4. Stelle
DIG5_A | 5. Stelle
DIG6_A | 6. Stelle (rechts)

OO WNBE

5 Hinweise zum PC-Anschlufld

Bei sachgerechter Ausfiihrung und Priifung der Baugruppe vor Anschluf3 an die parallele Schnittstelle eines
PCs gibt es keine Probleme.

Zu vermeiden ist der gleichzeitige Anschlul® anderer Gerate an der gleichen Schnittstelle (z. B. ZIP-
Laufwerk).

Ein Ausbilder meinte einmal: ,Eine Schaltung, die auf Anhieb funktioniert, ist fehlerbehaftet!* Nun, dies
stimmt selbstverstandlich in vielen Fallen nicht. Man ist aber trotzdem gut beraten, gewisse Vorsichtsmalf3-
nahmen zu ergreifen. Hat man einmal Gefallen an der Programmierung der kleinen MC gefunden, wird dies
sicherlich nicht die letzte Schaltung sein, die damit aufgebaut wird. In diesem Fall lohnt sich auf alle Falle die
Anschaffung einer zusétzlichen Schnittstellenkarte (paralleles Interface), die in einen Slot des PCs kommt.
Sollte man dann mal ein falsches Netzteil anschlieRen oder mit dem Werkzeug abrutschen und einen Kurz-
schluf3 erzeugen, ist eventuell die Schnittstellenkarte defekt, aber auf keinen Fall der auf dem Board kaum
austauschbare Chipsatz.
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6 Allgemeines

6.1 Literaturverzeichnis

[1] Walter, R.: Thema MC (AVR, Aufbau und Programmierung mit TwinAvr)
http://www.rowalt.de/
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[2] (ohne): Datenblatt von Atmel fir den AT90S2313
http://www.atmel.com/
ATMEL 8-bit with 2K Bytes In-System Programmable Flash

[3] Bauer, I.: Funkuhr- modular aufgebaut
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bzw. Funkamateur 12/2004, Seite 1238

[4] Fa. Reichelt: http://www.reichelt.de/

[5] BASCOM: http://www.mcselec.com/

[6] Infos zu MCs: http://www.mikrocontroller.net/
[7] Schnitzer, F.: Appomatox 3.4.3

http://www.wintotal.de/

6.2 Dateienverzeichnis

Fur das Arbeiten mit der Dokumentation kann der kostenfreie Adobe Reader verwendet werden, da alle Da-
teien im *.pdf Format verdoffentlicht sind:

Dateien der Dokumentation
01. PTM (001 Kurzinformation).pdf Vorstellung der Elektronikbaugruppe
02. PTM (002 Dokumentation).pdf Dokumentation (ged6ffnet)
03. PTM (101 Stromlaufplan).pdf
04. PTM (102 Stiickliste).pdf
05. PTM (103 Bestuckungsplan).pdf
06. PTM (104 LP-Létseite).pdf Leiterplatte LS
07. PTM (105 LP-Bestilickungsseite).pdf Leiterplatte BS

Programmbeispiel (Quelltext)
08. PTM (V 1.01).bas Quellcode des Programms
09. PTM (V 1.01).hex Programmdatei fiir den MC

6.3 Elektronische Bauelemente

Fir Elektronikamateure, die in Ihrer Nahe keinen Fachhandel fur elektronische Bauteile haben oder denen
die Bestellung, zum Beispiel beim Elektronikversand Reichelt (http://www.reichelt.de/), fur ein oder zwei Fehl-
teilen zu aufwendig sein sollte, kdnnen wir (nur innerhalb von Deutschland) eventuell Hilfe bei der Beschaf-
fung anbieten.

Das Angebot an Leiterplatten ist abhangig von der Nachfrage und der jeweiligen Baugruppe. Die Leiterplat-
ten sind ein- oder zweiseitig, gebohrt und verzinnt, aber nicht durchkontaktiert.

Dateiname: PTM (002 Dokumentation).pdf Seite 10 von 12



Programmierbares Temperaturmodul PTM

6.4 Hinweise zu den Nutzungsrechten

Die Bauanleitungen (einschlief3lich eventueller Software) darf unter den folgenden Bedingungen frei kopiert
oder weitergegeben werden:

- es darf kein Preis fur die Dokumentation (*.zip) erhoben werden, aul3er einer angemessenen Kopierge-
buhr

- fir einen kommerziellen Vertrieb der Baugruppen ist das Einverstandnis der Autoren erforderlich

- die Verwendung von Teilen der Dokumentation in eigenen Publikationen ist erlaubt, sofern ein eindeutiger
Hinweis auf die Quelle erfolgt

- eine eventuell der Baugruppe beigefligte Software kann als Shareware konzipiert sein; dann ist sie zeitlich
nicht limitiert, besitzt jedoch nur in der registrierten Version ihren vollen Funktionsumfang

Die Registrierung der Software erméglicht Ihnen, Hinweise Uber die neueste (eventuell fehlerbehobene) Ver-
sion zu erhalten. Wir haben uns bemiht, fehlerfrei zu programmieren. Die Erfahrung mit vielen Programmen
zeigt aber, dafl3 Software der ,Version 1.0“ selten fehlerfrei funktioniert.

Hardwarefehler sind auf Grund der Anfertigung von Mustergeraten weitestgehend ausgeschlossen; Maf3ab-
weichungen bei der Bestuckung kénnen durch verschiedene Bauformen der Bauelemente auftreten.

Sollten Sie glauben, einen Fehler gefunden zu haben, senden Sie uns bitte per Email folgendes zu:
- eine kurze, aber prazise Beschreibung fur die Reproduzierbarkeit des Fehlers
- eine Beschreibung der eingesetzten Hard- und Software

Ohne diese Informationen ist eine Bearbeitung nicht moglich.

Einige Programme laufen unter Visual Basic (VB) der Versionen 4/ 5. Die jeweilige *.exe funktioniert daher
nur unter Windows, wenn VB oder ein zuséatzliches Softwarepaket mit den erforderlichen Dateien installiert
ist.

Anwender, die dariiber nicht verfiigen, kénnen sich eine Ubersicht tiber die Funktionalitat des Programms
verschaffen. Das zusammengestellte Material beschreibt in Kurzform die Funktionalitat der Software.

Da die entsprechenden Installationsroutinen fir Anwender ohne VB recht groR3 sind (ca. 1 ... 5 MB), macht
eine Verteilung Uber Online-Dienste kaum einen Sinn. In diesem Fall sollte per Email unter Angabe des Elek-
tronikmoduls ein Informationsblatt angefordert werden.

In der Zukunft entstehende Programme werden mit der Programmiersprache PROFAN entwickelt, der Grund
dafiir hat mehrere Ursachen.

Fur Baugruppen, in denen Mikrocontroller (AVR von Atmel) eingesetzt werden, dient als Programmierspra-
che BASCOM (Basicdialekt). BASCOM ist bis zu einer Programmgrof3e von 4 kByte ohne Einschrankungen
verwendbar und unserer Meinung nach recht schnell zu beherrschen.
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6.5 Technische Hinweise

6.5.1 Ausdrucken der Dateien
Der Ausdruck der Dateien sollte keine Probleme bereiten.
Im Gegensatz zu den Frontplattenbeschriftungen, die im MafR3stab 1:1 vorliegen, sind die Leiterplattenzeich-
nungen der ersten Module im Mal3stab 2:1 erstellt, was bei der Fertigung beachtet werden muf3.

Fur Leiterplatten jungeren Datums wurde TARGET als Layouter verwendet. Nahere Informationen dazu auf
der Homepage.

6.5.2 Anfertigung von L eiterplatten

Bei der Erstellung des Layouts der Leiterplatten wurde auf eine einfache Leitungsflihrung geachtet, so dalR
auch manuell gezeichnete Leiterplatten kaum Probleme bereiten.

6.5.3 Gehause und Frontplattenbeschriftungen

Sofern bei einer Baugruppe ein gréReres Gehause verwendet wurde, handelt es sich um ein Kunststoff-
Halbschalen-Gehéause, was zum Beispiel iiber den CONRAD-Elektronikversand bezogen werden kann.

Diese Gehauseform hat den Vorteil, dafd mit geringem Aufwand eine ansprechende Frontplatte gestaltet
werden kann. Die den jeweiligen Baugruppen beigefiigten Datei ,* (Frontplatte).pdf* beinhaltet jeweils einen
Vorschlag. Sie kénnen auf entsprechenden Papier (nicht zu dickes verwenden) ausgedruckt und unter Ver-
wendung eines Klebestiftes auf die Frontplatte geklebt werden. Nach dem Trocknen kann noch eine selbst-
klebende Transparentfolie aufgeklebt werden. Mit einer Rasierklinge lassen sich jetzt Gberstehende Papier-
und Folienreste schnell entfernen. Entsprechend den Konturen kann nun gekdrnt und vorhandene Ausschnit-
te mit einer Laubsage angefertigt werden. Nach Montage der Bedienelemente und der Verdrahtung mit der
Leiter-platte kann die Montage des Gehauses durchgefihrt werden.

Stecker- oder Hutschienengehause kénnen vom gleichen Anbieter, Reichelt-Elektronik oder direkt vom Her-
steller (BOPLA) bezogen werden.

6.5.4 Bauelementeauswahl

Bauelemente ohne besonderen Hinweis sind als Vorschlage zu verstehen. An diesen Stellen kénnen nattir-
lich Typen verschiedener Hersteller zum Einsatz kommen, sofern sich ihre elektrischen Parameter gleichen.

Weitergehende Erlauterungen und Hinweise zum Aufbau elektronischer Schaltungen werden als bekannt
vorausgesetzt bzw. kdnnen aus entsprechenden Literaturquellen bezogen werden.

Anfragen, egal zu welcher Problematik, beantworten wir gerne per Email.

Viel Spal? beim Aufbau und Einsatz der Baugruppe winscht lhnen das

Amatronik Entwicklungsteam
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