
(ws)
(br)
(gn)
(ge)

MOSI (SD)

gr

bl

gn

rt

SDA1

SCL1

3x

1)

SEN

TON

Wird die Hardware-SPI für die SDCard verwendet, ist beim Programmieren des AVR das SDCard-Modul zu entfernen.2)

2)

DIG_T
DIG_KB
DIG_KA

TON

Signalton

selbsterregend

MISO (SoftSPI)

CS (SoftSPI)
SCK (SoftSPI)
MOSI (SoftSPI)

MISO (SoftSPI)

CS (SoftSPI)
SCK (SoftSPI)
MOSI (SoftSPI)

1)

Der Pullup-Widerstand (R100) gewährleistet beim Einschalten H-Pegel (siehe Datenblatt).
Hinweis
1)

CS_SD

RGB-

X104

X104

X104

LED

10
9
8
7

X104

DIG
vi
or

ge sw

xxx

3 xxx
2 xxx
1
Taster S101-S103

T_3
T_2
T_1

or

vi

ge

Bedienung (Anschluss über X105)

Anschluß
SDCard

Anschluß
Anschluß

ws gn br

sw

gn

sw

gn
br
ws

T: Taster; KA,KB: Kanal A, Kanal B

Funktionsübersicht

Aus

xxx7
xxx6
xxx5
xxx4

3 xxx
2 xxx
1

Drehimpulsgeber (DIG)

DIG_KB

DIG_T
DIG_KA

CS_SD
SCK (SD)
MOSI (SD)
MISO (SD)

CS (SD)

Busabschluss
Brücke bei passiven

Busabschluss einsetzen
passiven oder aktiven

SEN

SEN

Busabschluss
Brücke bei passiven

Timer 1 muss reserviert werden

FU_S

I²C-Treiber

-R104

(bl)

(br)
(gn)
(ge)

T_1
T_2
T_3

DCF77-Modul

/10V

/Reset

SDA
SCL

TWI-Bus

LED-Anzeige

LED_3

LED_2

LED_1

MOSI (SD)

PRG

MISO (SD)
SCK (SD)
/Reset

(GND: Ein)

(Funkuhr)

DCF_VCC
DCF_GND
DCF_DATA
DCF_PON

/10V

LCD_DB7
LCD_DB6
LCD_DB5
LCD_DB4

LCD_E
LCD_RS

LCD_HGB

LCD-Kontrast
LCD_KON

LCD-HGB

Anzeige

sw

sw
rt

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1

gr
ws
rs
ge

vio

bl

br

rt
sw

LCD_KON
LCD_HGB
LCD_DB7
LCD_DB6
LCD_DB5
LCD_DB4
LCD_E

FU_S

SCL
SDA

LED_1
LED_2
LED_3

LCD_RS

SCK (SD)
MISO (SD)

3

2

4

1
X110

3

2

4

1
X109

+5V

+5V

1

2

2,2k
R2

12

11

10

9 Shield

4 GND
3 D+ (SDA)
2 D-  (SCL)
1 Vcc

8 GND
7 D+ (SDA)
6 D-  (SCL)
5 Vcc

USB_B
X113

Shield
Shield
Shield

1

3

2

VT102
BC517D

1

3

2

VT101
BC517D

21

2,2k
R112

+5V

2

1

Piezo
B3012

1

1N4001
VD102

61

51

41

31

21

11

6

5

4

1

2

3

A1

+5V

1

2

2,2k
R1

2

1

X101
S103

S102

S101

1

2

4,7k
R111

1

2

4,7k
R110

1

2

4,7k
R109

5

103

92

71

86

4

WST10
X105

+5V

1

2 +

10µ
C1152

1
100n
C114

+5V

1

2 +

10µ
C1172

1
100n
C116

1

2

4,7k
R1191

2

4,7k
R118

4

3

2

1
X112

5EN
6SDA1
7SCL1
8VCC

4 GND
3 SDA0
2 SCL0
1 NC

PCA9515A
IC103
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1

2

4,7k
R1171

2

4,7k
R116

4

3

2

1
X111

RGB-LED
VD101

bl

gn

rt

21

21

21

680
R102

1

109

87

65

43

2

WST10
X108

+5V

+5V

+5V

+5V

1

2

10k
R115

3

1

2

VT103
BC237

21

150k
R114

1

2

10k
R113

1

2 +

10µ
C113

4

3

2

1

X107

1

2 +

10µ
C112

2

1

X106

+3,3V+5V

2
GND

3OUT1 IN

LF33CV
IC102

2

1
100n
C1112

1
100n
C110

1 2

1k
R105

1

2

2,2k
R1061

2
100n
C108

1

2
100n
C109

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

14

13

16

15

X104

+5V

+5V

21

2,2k
R107

21

10/1W
R108

1

2

100n
C107

LCD101

E

K (HGB)
A (HGB)
DB7
DB6
DB5
DB4

DB2 (nc)
DB3 (nc)

DB1 (nc)
DB0 (nc)

R/W
RS
Kontrast
VCC
GND

2

1
100n
C105 2

1
100n
C1062

1
100n
C1041

2
10n
C101

1

2

2,2k
R101

2

1
18

C103

2

1
18

C102

12

4MHz
Q101

8
PB7 (SCK)

7
PB6 (MISO)

6
PB5 (MOSI)

5
PB4 (/SS)

4
PB3 (OC0/AIN1)

3
PB2 (INT2/AIN0)

2
PB1 (T1)

1
PB0 (XCK/T0)

29(TOSC2) PC7
28(TOSC1) PC6

34(ADC6) PA6
33(ADC7) PA7

11 GND

10
VCC

13 XTAL1

12 XTAL2

9 /RESET

21 PD7 (OC2)
20 PD6 (ICP1)
19 PD5 (OC1A)
18 PD4 (OC1B)
17 PD3 (INT1)
16 PD2 (INT0)
15 PD1 (TXD)
14 PD0 (RXD)

31AGND

30AVCC

32AREF

27(TDI) PC5
26(TDO) PC4
25(TMS) PC3
24(TCK) PC2
23(SDA) PC1
22(SCL) PC0

35(ADC5) PA5
36(ADC4) PA4
37(ADC3) PA3
38(ADC2) PA2
39(ADC1) PA1
40(ADC0) PA0

IC101
ATMega16



Überspannungsschutz (optional)

GND

+5V

SDA1

SCL1

Stromversorgung

(optional)
extern
Einspeisung

alternative SV für +5V

/25V /25V

9GND

4

2P12V

3

1P5V

40302010

Schaltnetzteil

PE

N

L1

2

1
X200

2 1

6,2V
VD204

2 1

6,2V
VD203

2 1

6,2V
VD202

2 1

6,2V
VD201

+5V

321

X202

2

1

3

X201NT+12V

NT+5V

NT+12V

2
GND

3OUT1 IN

78S05
IC201

1

2 +100µ
C204

2

1

100n
C203

2

1

100n
C202

1

2 +100µ
C201
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